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Gleisbauarbeiten zwischen Welschen-Ennest  
und Altenhundem, Finnentrop und Plettenberg  
sowie im Bahnhof Altenhundem 

Daten und Fakten zu den Baustellen 

(Düsseldorf, 20. April 2010)  Von Mai 2010 bis Juli 2010 werden zwischen  
Welschen-Ennest und Altenhundem, Plettenberg und Finnentrop sowie im 
Bahnhof Altenhundem umfangreiche Schienen- und Gleiserneuerungsarbeiten 
der Deutschen Bahn AG durchgeführt. 
 
Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn AG 
 
Weichennerneuerung Bahnhof Altenhundem vom  1.5.2010 bis 17.05.2010 
- Rückbau und Neubau von 14 Weichen 
- Erneuerung von ca. 300 Meter Gleis vor und hinter den Weichen 
- Erneuerung des Unterbaus (Schotter, Boden) in einer Stärke von ca. 50 cm   
   unter der Schwelle 
- Ausbau von ca. 850 Kubikmeter Boden 
- Einbau von ca. 1.500 Tonnen Planumsschutzschicht auf einer Fläche von  
   ca. 4000 Quadratmetern 
- Einbau von ca. 4.700 Tonnen Schotter 
- ca. 1.200 Meter Gleislagekorrektur vor den Weichen 1 und 2  
  Richtung Finnentrop 
 
 
 Schienenerneuerung Streckenabschnitt Wels   n-Ennest– Altenhundem  
 vom 13.5.2010 bis 17.5.2010 
- Aus- und Einbau von 4.280 Meter Schiene (= 2.140 Meter Schiene) 
 
Gleiserneuerung zwischen Finnentrop und Plettenberg vom 22.5.2010 bis 
3.7.2010 
- Gesamtlänge der Maßnahme: ca. 8.140 Meter in drei Abschnitten.  
  Das sind ca. 16.280 Meter Schiene und ca. 13.600 Schwellen 
- Maschineller Umbau auf einer Länge von 6.340 Meter, Schotteraufbereitung             
  und -reinigung 
- es werden ca. 23.400 Tonnen Schotter aufgenommen, aufbereitet und          
  gereinigt. Davon sind ca. 9.500 Tonnen Rückstände, die entsorgt werden  
  müssen. Der Rest von ca. 13.900 Tonnen wird nach erfolgter Aufbereitung als    
  Grundschotter wieder eingebaut. Zur Herstellung der alten Gleislage sind  
  ca. 9.500 Tonnen Schotter anzuliefern und einzubauen.  
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